
วิสาหกิจชุมชนทบัทอ้นการสุรา มีกรรมวิธีการผลิต

โดยใชไ้มฟื้นเป็นเชื้อเพลิง ใชก้ระทะเป็นฝาปิดถงัตม้น า้

หมัก และใชย้างแผ่นปิดเพ่ือป้องกันไอน ้าร ัว่ไหล 

ในกระบวนการควบแน่น กลัน่แอลกอฮอล ์ทางชุมชน

ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในการกลั่น เกิดการ

สูญเสียไอน า้จากการร ัว่ซึม ส่งผลใหเ้กิดสารเมาคา้ง 

(ฟลูเซลออย; fusel oil) รสชาติไม่กลมกล่อม และ

อุปกรณท์ี่ใชไ้ม่ถูกสุขลกัษณะ เครื่องกลัน่สุราพ้ืนบา้น

แบบเติมน า้ป้อนอตัโนมตัิ สามารถควบคุมอุณหภูมิ

การกลัน่ ประหยดัเชื้อเพลิง ลดการสูญเสียไอน า้ขณะ

กลั่น มีระบบป้อนน ้าหมักอ ัตโนมัติ แก้ไขปัญหา

กระบวนการผลิตสุราให ้มีคุณภาพดี ข้ึน ลดเวลา 

ตน้ทนุในการผลิต และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

Semi-automatic with water filling system

หน่วยงานสนบัสนุน : ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

รว่มกบัสถาบนัไทย-เยอรมนั

ผูพ้ฒันา : อาจารยว์ทิยา โพธ์ิถาวร วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎรธ์านี และคณะ

โทร : 081-7474677   E-mail : wittayapothaworn@gmail.com

สว่นประกอบหลกั ไดแ้ก่ ทอ่สง่กา๊ซรอ้น หมอ้กลัน่ ชุดเตาแกส๊ ชุดโครงสรา้ง ชุดหมอ้เติมน า้หมกั 

ชุดควบแน่น ป๊ัมน า้ไฟฟ้า ชุดระบายความรอ้นน า้หลอ่เยน็ และถงัพกัสุรากลัน่ 

ใชแ้กส๊หุงตม้เป็นเชื้อเพลิงใหค้วามรอ้น มีระบบเติมน า้อตัโนมตัิ

      หลกัการท างาน เติมน า้หมกัสุราเขา้หมอ้กลัน่ กดปุ่มจดุแกส๊ ระบบสง่จดุไฟใหค้วามรอ้น เพ่ือใหเ้อทานอล

ระเหยกลายเป็นไอ ตามอุณหภูมิทีต่อ้งการ ดว้ยตวัวดัอุณหภูมิน า้หมกั (อุณหภูมิเกิน 92 oC ระบบจะตดัแกส๊ 

อุณหภูมิต า่กวา่ 85 oC จะจดุแกส๊) ไอของเอทานอลจากน า้หมกัถูกไหลผา่นไปยงัชุดควบแน่น กลัน่เป็นหยด

น า้ มีมอเตอรป๊ั์มน า้ในการหลอ่เยน็ เม่ือน า้หมกัในชุดเติมน า้หมกัถงัลา่งถกูสง่เขา้หมอ้กลัน่ ระบบจะเปิดเอาน า้

หมกัจากถงับนเขา้ไปอุน่ตอ่ โดยมีโซลินอยดว์าลว์ในการควบคมุน า้หมกัจนเกิดการกลัน่สมบูรณ ์จากนัน้เปิด

วาลว์ในถงัพกั เติมสุรากลัน่บรรจขุวด พรอ้มจ าหน่าย

      ก าลงัการผลิต 38 ลิตรตอ่คร ัง้ (6 ช ัว่โมง)

คณุภาพการกลัน่สุรา ความเขม้ขน้เฉลี่ย 39.8 ดีกรี

ขนาดเครือ่ง 150 x 80 x 200 เซนติเมตร น า้หนกัเครือ่ง 50 กิโลกรมั

ราคาเชงิพาณิชยโ์ดยประมาณ 120,000 บาท

โครงการพฒันาตน้แบบเคร่ืองจกัร เคร่ืองมอืและอปุกรณเ์พือ่การผลติระดบัชมุชน ปีงบประมาณ 2565
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