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ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 

ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 
 

พัฒนาโดย : นายพนม  อินทฤทธิ์ (081 8938430) 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดบัชมุชน 

  
 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเคร่ือง 
เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก สามารถผลิตได้ครั้งละ 10-15 เมล็ด โดยปอกเปลือกนอกสีด าออกก่อน 

แล้วแยกออกเป็นผลย่อย จึงน าผลสีเหลืองใส่ในเครื่อง ก าลังการผลิตประมาณ 50 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง เป็น
เครื่องจักรท่ีสามารถช่วยลดขั้นตอนท างานและลดการใช้แรงงานได้ ใช้งานสะดวกและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
เนื่องจากผลิตจากเหล็กไร้สนิม และมีกล่องฝาครอบพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเมื่อไม่ใช้งาน 
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หลักการท างานของเคร่ือง 
เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม ประกอบด้วย ตัวถังเป็น

ตะแกรงสแตนเลสฉีกทรงกระบอก เป็นรูปตาข่ายลายข้าวหลามตัด ตรงกลางมีชุดแกนตัวทียึดติดกับราว 
สแตนเลส ส าหรับดักผลตาลโตนดให้หมุนไปชนกับตะแกรงตาข่าย โดยมีมอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้าเป็นต้น
ก าลัง มีความเร็วรอบประมาณ 1,400 รอบ/นาทีและมีการทดรอบไปยังชุดเกียร์ทดให้ช้าลงเหลือ 30 รอบ/
นาที ส าหรับตีสลัดและขูดเนื้อตาลโตนดสุกให้หลุดออกมาตามช่องตะแกรงสู่ถาดรองรับช้ันนอก ซึ่งมีช่อง
ส าหรับกวาดเนื้อตาลโตนด ให้ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ เพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป  
 
ขนาดมิติและน้ าหนักของเคร่ือง 

ขนาด 500 x 550 x 1065 มิลลิเมตร และมีน้ าหนักเครื่อง 65 กิโลกรัม 
 

ราคาเชิงพาณิชย์ 
ราคาขาย 65,000 บาท/เครื่อง 


