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ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านน้อย หรือ มะพร้าวแก้วเคียงเลย ต้ังอยู่เลขท่ี 

40/14 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วใช้วัตถุดิบ
ภายในจังหวัดเลยและนำเข้าวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียง มะพร้าวถูกแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็น
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว กระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วเริ่มจาก 1) ผ่ามะพร้าว 2) แยกเนื้อมะพร้าว
ออกจากกะลา 3) ทำความสะอาดเนื้อมะพร้าว 4) แยกเกรดมะพร้าว 5) การเคี่ยวมะพร้าว 6) การ
ร่อนเกร็ดน้ำตาล 7) การบรรจุ   ราคาขาย เกรดเอ 300 บาทต่อ กก. เกรดบี 240 บาทต่อกก. เกรดซี 
200 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นของจังหวัดเลยในแต่ละปีผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วสร้าง
รายได้แก่ชุมชนเป็นจำนวนมาก การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่อนเกร็ดน้ำตาลโดยการ
เปล่ียนวิธีการทำงานจากการใช้ตะกร้าในร่อนเกล็ดน้ำตาลมาเป็นเครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาล  
     เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลต้นแบบ มีขนาดความกว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 1,000×1,300×1,544 
มม. น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ปริมาตรของถังร่อนมีขนาด ยาว 1,200 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. 
สามารถร่อนเกล็ดน้ำตาลได้ 15 กิโลกรัมต่อครั้ง ออกแบบตัวครอบถังร่อนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของเกล็ดน้ำตาล ใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 250 วัตต์ 12 โวลต์ 23 แอมป์ ความเร็ว 330 รอบต่อ
นาที ใช้ยอย(Coupling) เป็นตัวต่อระหว่างแกนมอเตอร์และแกนเพลาเข้าของเกียร์ทดมอเตอร์อัตรา
ทด 1:10 แกนเพลาออกต่อกับพลูเลย์ตัวขับขนาด 3 นิ้ว ส่งกำลังผ่านสายพายบีร่องคู่ ขนาด 78 นิ้ว 
มายังพลู่เลย์ตัวตามขนาด 8 นิ้ว ทำให้แกนเพลาของถังร่อนเกล็ดน้ำตาลหมุนด้วยความเร็วสูงสุด 
12.37 รอบต่อนาที  สามารถปร ับความเร ็วรอบได ้  มี ต ู ้ควบคุมไฟฟ ้าและเข ียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ มีปุ่มกดสำหรับเลือกเกรดมะพร้าว A, B, C ปุ่ม
หยุด ปุ่มหยุดช่ัวคราว และปุ่มหยุดฉุกเฉิน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสและใช้แผ่นสแตนเลสหุ้มท้ังส่วน
ด้านนอกและด้านในของเครื่องร่อน มีตัวครอบส่วนหมุนของถังร่อน ส่วนครอบการหมุนของสายพาน 
ตัวครอบมอเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า มีล้อช่วยในการเคล่ือนย้าย  

หลักการทำงานของเครื่องจักรเมื่อนำมะพร้าวแก้วเข้าเครื่องเสร็จทำการกดปุ่มเลือกเกรด A, 
B, C เวลาที่เหมาะสมในการร่อนเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวแก้ว เกรด A = 17 นาที เกรด B = 15 นาที 
เกรด C = 7 นาที เมื่อเลือกปุ่มเกรดเสร็จให้กดปุ่มเริ่มการทำงาน (START) เครื่องจักรจะเริ่มทำงาน
จนครบเวลาจากนั้นนำมะพร้าวออกจากเครื่องร่อน กรณีต้องการเริ่มเวลาใหม่ให้กดปุ่มหยุด (STOP) 
เมื่อต้องการหยุดเวลาและเริ่มใหม่ซึ่งเวลาจะเริ่มใหม่มีค่าเป็น 0 เมื่อต้องการหยุดเวลาช่ัวคราวกดปุ่ม
หยุดชั่วคราว (HOLD) เวลาจะทำการหยุดไว้ ถ้าต้องการให้ทำงานต่อให้กดปุ่มหยุดชั่วคราว (HOLD) 
อีก 1 ครั้ง ซึ ่งเวลาจะนับต่อจากการหยุดชั่วคราว กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน 
(EMERGENCY STOP) ระบบจะตัดการทำงานของไฟฟ้าและการหมุนของมอเตอร์ เมื ่อร่อนเกล็ด
น้ำตาลเสร็จ นำมะพร้าวออกจากเครื่องร่อนเข้าสู่กระบวนบรรจุเพื่อรอการจัดจำหน่ายต่อไป 
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายเปรมชัย  มูลหล้า  เบอร์โทรติดต่อ : 086-6701741  
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว 
Powdered Sugar Removing Automatic Machine for Sweet Coconut Patties 

Products 

 

 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเคร่ือง 
        เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาล โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส ใช้แผ่นสแตนเลสหุ้มท้ังส่วนด้านนอกและ

ด้านในของเครื่องร่อน มีตัวครอบส่วนหมุนของถังร่อน ส่วนครอบการหมุนของสายพาน ตัวครอบมอเตอร์ 
ตู้ควบคุมไฟฟ้า มีปุ่มในการตั้งเวลา สามารถเลือกเกรด A, B, C มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้าย น้ำหนักเครื่อง
ร่อน 70 กิโลกรัม สามารถร่อนมะพร้าวได้ 15 กิโลกรัมต่อครั้ง   
หลักการทำงานของเคร่ือง 

         การใช้งานเครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวแก้ว เมื่อนำมะพร้าวแก้วเข้าเครื่องเสร็จทำการกด
ปุ่มเลือกเกรด A, B, C เวลาที่เหมาะสมในการร่อนเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวแก้ว เกรด A = 17 นาที เกรด B = 
15 นาที เกรด C = 7 นาที เมื่อเลือกปุ่มเกรดเสร็จให้กดปุ่ม START เครื่องจักรจะเริ ่มทำงานจนคบเวลา
จากนั้นนำมะพร้าวออกจากเครื่องร่อน กรณีต้องการเริ่มเวลาใหม่ให้กดปุ่มหยุด STOP เมื่อต้องการหยุดเวลา
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และเริ่มใหม่ซึ่งเวลาจะเริ่มใหม่มีค่าเป็น 0 เมื่อต้องการหยุดเวลาช่ัวคราวกดปุ่ม HOLD เวลาจะทำการหยุดไว้ 
ถ้าต้องการให้ทำงานต่อให้กดปุ่ม HOLD อีก 1 ครั้ง ซึ่งเวลาจะนับต่อจากการหยุดชั่วคราวไว้ กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินสามารถกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน EMERGENCY STOP ระบบจะตัดการทำงานของไฟฟ้าและการหมุนของ
มอเตอร์ เมื่อร่อนเกล็ดน้ำตาลเสร็จนำมะพร้าวแก้วเข้าสู่กระบวนบรรจุเพื่อรอการจัดจำหน่ายต่อไป 
ขนาดมิติและน้ำหนักขอเคร่ือง 
เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาล มีขนาดกว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 1,000×1,300×1,544 มม. น้ำหนัก 70 กิโลกรัม 
ราคาเชิงพาณิชย์ ราคาขาย 200,000 บาท/เครื่อง  

 


