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ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายสุเมธ   โล่ห์สวัสดิ์กุล (081-7448000)  
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 

เครื่องทอดแผ่นข้าวตังแบบสายพานเพื่อลดการห่อตัว 
Automatic belt frying machine 
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คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
เครื่องทอดแผ่นข้าวตังแบบสายพานเป็นเครื่องจักกลกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับทอดแผ่นข้าวตังที่มี

ลักษณะเป็นแผ่นกลมบาง ๆ ขนาด 50 มม.เครื่องจักรทำงานด้วยระบบกลไกและไฟฟ้า 380 V ใช้พลังงาน 
240 วัตต์ จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพียง 0.24 kW-h เท่านั้น ลักษณะเครื่องจักรประกอบด้วย ส่วนบนสุด
ของเครื่องจักรเป็นชุดสายพานลำเลียงซึ่งทำมาจาก สแตนเลสขึ้นรูป มีลักษณะเป็นสายพาน 2 ชุด ที่มี
สายพานลำเลียงกับสายพานเพ่ือลดการห่อตัว ตัวเครื่องจักรมีขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร และ สูง 
0.70 เมตร 
หลักการทำงานของเครื่อง 

เป็นเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการทอดแผ่นข้าวตัง โดยการนำแผ่นข้าวตังที่เตรียมไว้สำหรับทอด
(ช่องซ้ายด้านบนเครื่อง) แผ่นข้าวตังเป็นแผ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 มม. หนา 1 มม. และทอด
ช่องซ้ายของเครื่องชุดสายพานที่มีความยาวประมาณ 600 มม.จะลำเลียงผ่านน้ำมันที่มีอุณหภูมิที่ 185 องศา
เซลเซียส แผ่นข้าวตังที่ผ่านการทอดแล้วจะมีลักษณะพองตกลงในถาดที่รองรับแผ่นข้าวตัง  
ขนาดมิติและน้ำหนักของเครื่อง 

กว้าง 500 มิลลิเมตร ยาว 1500 มิลลิเมตร สูง 700 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักเครื่อง 500 กิโลกรัม 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย 200,000 บาท/เครื่อง 


