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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายจำรัส พานเพียรศิลป์  โทรศัพท์ 08-1642-5140 
หน่วยงาน : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด 

เครื่องชั่งน้ำหนักวัว พ่อแม่พันธุ ์
 

 
 
 

 
 
คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

               -  ระบบการตรวจจับน้ำหนักจะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนับน 
                   ถาดชั่ง 
               -  ระบบการอ่านแท็กข้อมูล RFID จะถูกสั่งงานให้อ่านเมื่อมีวัวอยู่บนเครื่องชั่ง เพ่ือ  
                  ประหยัดพลังงาน และลดสัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนจากคลื่นวิทยุที่ส่งออกมา 
               -  ชุดแสดงผลน้ำหนักจะรับข้อมูลน้ำหนักมาแสดงผลแบบ Real Time 
               -  ระบบการจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บลงใน USB Flash drive ในรูปแบบของ CSV   
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                  format  สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ง่ายด้วยโปรแกรม Excel หรือโปรแกรม 
                  อ่ืนๆที่รองรับมาตรฐานนี้ 
 

หลักการทำงานของเครื่อง 
การทำงานของเครื่องชั่งน้ำหนัก วัตถุประสงค์หลักคือการเก็บค่าน้ำหนักของวัวแต่ละตัวเพ่ือคัดแยก

และวิเคราะห์การเจริญเติบโต กระบวนการชั่งเริ่มจากมีการต้อนวัวให้ขึ้นไปบนถาดชั่ง ระบบการตรวจจับ
น้ำหนักจะทำงาน พร้อมกับระบบการอ่านแท็กประจำตัว RFID เมื่อน้ำหนักเข้าสู่ stable ( Auto Mode ) 
หรือผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึก ( Manual Mode ) ระบบประมวลผลหลักก็จะทำการบันทึกค่าน้ำหนักพร้อมทั้ง
หมายเลขประจำตัวเข้าไปเก็บไว้ใน USB Flash drive ชุดแสดงผลภายนอกก็จะแสดงค่าน้ำหนัก ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อวัวเดินลงจากเครื่องชั่งแล้ว น้ำหนักจะถูก ทำการ Tare ให้เป็น zero โดย
อัตโนมัติ เพ่ือให้พร้อมในการชั่งวัวตัวต่อไป 
 
ขนาดมิติและน้ำหนักของเครื่อง 
 
ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียด 
ขนาดถาดช่ังน้ำหนัก (กว้างxยาวxสูง)  1 x 2.0 x 0.15 เมตร 
ขนาดชุดควบคุม (กว้างxยาวxสูง) 0.1 x 0.2 x 0.35 เมตร 
ขนาดชุดอ่าน RFID (กว้างxยาวxสูง) 0.1 x 0.2 x 0.35 เมตร 
ขนาดเสาอากาศ RFID (กว้างxยาวxสูง) 0.25 x 0.25 x 0.05 เมตร 
ขนาดชุดแสดงผลภายนอก (กว้างxยาวxสูง) 0.1 x 0.2 x 0.35 เมตร 
น้ำหนักถาดช่ัง 140 กิโลกรัม 
น้ำหนักชุดควบคุม 1.4 กิโลกรัม 
น้ำหนักชุดอ่าน RFID และสายอากาศ 1.6 กิโลกรัม 
น้ำหนักชุดแสดงผลภายนอก 0.7 กิโลกรัม 
รองรับการช่ังน้ำหนักสูงสดุ 1,200 กิโลกรัม 
กำลังไฟฟ้า Input 50 วัตต์ 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เอซี 0.25 แอมป์/12โวลท์ดีซี 5 

แอมป์ 

 
 

ราคาเชิงพาณิชย์ 
ราคาขาย  120,000 บาท/เครื่อง 


