
ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
       วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยุคใหม่ต าบลห้วยแก้ง  ที่ตั้ง เลขที่236 หมู่ที่13 ต าบลห้วยแก้ง อ าเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร มีจ านวนสมาชกิในวิสาหกิจชุมชน 60 ราย ด าเนินการกิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออกขาย
ให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นภาคอีสานปัจจุบันสนใจและทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นกิจกรรมเสริม เนื่องจากผลิตพลอย
ได้คือผงร าป่นจากการสีข้าวของสมาชิกเอง และแบ่งออกใช้ได้ในการให้เป็นอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งนับว่าเป็น
สัตว์เศรษฐกิจและก าลังเป็นที่นิยมบริโภคท้ังในและต่างประเทศ  มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สร้าง
คุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยโปรตีนจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ส าหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น ได้ใช้
แผ่นรองไข่ไก่มาใช้เพ่ือเป็นรังให้จิ้งหรีดเพาะตัวเลี้ยงเป็นรังจิ้งหรีด  ในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยวตัวจิ้งหรีด จะต้อง
ท าความสะอาดแผงรังไข่ด้วยการอบความร้อนที่อุณหภูมิความร้อนประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส ซึ่งในการ
นี้ทางวิสาหกิจชุมชนฯยังขาดความรู้การอบแห้ง จึงต้องการขอค าแนะน าและการสนับสนุนงบประมาณในการ
ออกแบบประดิษฐ์/สร้างตู้อบแผงรองไข่ไก่เพ่ือการอบแห้งส าหรับฆ่าเชื้อและช่วยการท าความสะอาดแผง
กระบะรองไข่ไก่เป็นรังเลี้ยงจิ้งหรีดตามวงรอบการเก็บเกี่ยวครั้งละ 5000 แผง โดยเฉพาะฤดูฝนพบปัญหาการ
เตรียมแผงไม่เพียงพอ  เพราะหากแผงไข่ไก่มีความชื้นสูงจะท าให้เกิดเชื้อรา ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตส่งผลให้
เกิดการสูญเสียสูงขึ้น 

หลักการท างานของเครื่องจักรที่เสร็จสมบูรณ์ 
การออกแบบสร้างในโครงการเพ่ือให้เกิดการอบแห้งที่สะดวกประหยัดและง่ายต่อการเก็บหรือบรรจุแผง
กระบะรองไข่ไก่ ท าตามขั้นตอนดังนี้  

1) บรรจุแผงกระบะรองไข่ไก่เข้าโต๊ะชั้นวางจนครบตามที่ออกแบบไว้ 
2) ส่งโต๊ะชั้นบรรจุแผงกระบะเข้าตู้อบ 
3) เปิดสวิตซ์ไฟวัดอุณหภูมิ 
4) เปิดหัวเตาแก๊สจุดไฟ 
5) ปรับที่อุณหภูมิ100 เซลเซียสแช่ไว้นับจ านวน 1 ชั่วโมง 
6) ปิดเตาแก๊สแช่ไว้จนอุณหภูมิปกติเท่าปกติภายนอก และปิดสวิตซ์ไฟวัดอุณหภูมิ 
คุณสมบัติของเครื่องจักรที่เสร็จสมบูรณ์ 
1) สามารถอบแห้งได้ครั้งละ 5,400 แผงวางไข่ไก ่ ความสามารถอบได้ครั้งละ 5,400 แผงวางไข่ไก่ 

จึงอบได้มากกว่าเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ที่ 5,000 แผง 
2) ความคลาดเคลื่อน +/- 1% +/- 54 แผ่น 
3) ไม่อบด้วยความร้อนสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการลุกไหม้ของแผงแผ่นวางไข่ภายใน

ตู้อบ 
ข้อมูลจ าเพาะของเครื่องจักรที่เสร็จสมบูรณ์ (Specifications) 
1) สามารถอบแห้งได้ครั้งละ 5,400 แผงวางไข่ไก ่ ความสามารถอบได้ครั้งละ 5,400 แผงวางไข่ไก่ 

จึงอบได้มากกว่าเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ที่ 5,000 แผง 
2) ความคลาดเคลื่อน +/- 1%  
3) ไม่อบด้วยความร้อนสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการลุกไหม้ของแผงแผ่นวางไข่ภายใน

ตู้อบ 



 

 

    

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายส ารวจ อินแบน   
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน สระบุรี 

ตู้อบแผงกระบะรองไขไ่ก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟาเรด 
 
 

 
 
 คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

เครื่องตู้อบแผงกระบะรองไข่ไก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟาเรดสามารถอบแห้งได้ครั้งละ 
5,400 แผงวางไข่ไก่จึงอบได้มากกว่าเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ที่ 5,000 แผง
ความคลาดเคลื่อน +/- 1% และไม่อบด้วยความร้อนสูงกว่า 150 องศาเซลเซียสเพ่ือป้องกันการลุกไหม้ของ
แผงแผ่นวางไข่ภายในตู้อบ 

 
หลักการท างานของเครื่อง 

เครื่องตู้อบแผงกระบะรองไข่ไก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟาเรดหลักการท างานของ
เครื่องจักรที่เสร็จสมบูรณ์การออกแบบสร้างในโครงการเพ่ือให้เกิดการอบแห้งที่สะดวกประหยัดและง่ายต่อ
การเก็บหรือบรรจุแผงกระบะรองไข่ไก่ ท าตามขั้นตอนคือ บรรจุแผงกระบะรองไข่ไก่เข้าโต๊ะชั้นวางจนครบ
ตามที่ออกแบบไว้ ส่งโต๊ะชั้นบรรจุแผงกระบะเข้าตู้อบ เปิดสวิตซ์ไฟวัดอุณหภูมิ เปิดหัวเตาแก๊สจุดไฟปรับที่



 

 

อุณหภูมิ100 เซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง ปิดเตาแก๊สแช่ไว้จนอุณหภูมิปกติเท่าปกติภายนอก และปิดสวิตซ์ไฟวัด
อุณหภูมิ 
 
ขนาดมิติและน  าหนักของเครื่อง 

ขนาดกว้าง * ยาว * สูง (2.20 *3.30 * 1.50 เมตร )  และมีน้ าหนักเครื่อง 250 กิโลกรัม 
 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย 50,000 บาท/เครื่อง 


