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ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

เครื่องสลัดน้้าผ้ึงแบบอัตโนมัต ิ
Automatic Honey Machine 

 

 
ปัจจุบันการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตน้้าผึ้ง ได้น้าเทคโนโลยีที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้มีพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ตั้งแต่อดีต การใช้แรงงานมนุษย์บีบน้้าผึ้ง 
พัฒนามาเป็นเครื่องมือและ อุปกรณ์ในการช่วยในการสลัดน้้าผึ้งออกจากรัง เช่น ถังสลัดน้้าผึ้งด้วยแรง
เหวี่ยง  ถังสลัดน้้าผึ้งออกจากรวง โดยทั่วไป มีตั้งแต่ขนาดเล็ก แบบใช้มือหมุนที่สลัดได้ครั้งละ ๒ รวง ไปจนถึง
ขนาดใหญ่ที่สามารถสลัดน้้าผึ้งได้พร้อม ๆ กันหลายรวง ซึ่งจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นตัวหมุน 
ความเร็วของถังสลัดน้้าผึ้ง เพ่ือที่จะเหวี่ยง ให้น้้าผึ้งไหลกระเด็นออกจากหลอดรัง ข้อจ้ากัดในการหา
แหล่งจ่ายไฟในสภาพที่เป็นสวนล้าไยและในป่า ท้าให้เกิดปัญหาการใช้งาน เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความ
ต้องการผู้ใช้งาน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ในยุคของ
เกษตรกร 4.0 จึงได้พัฒนาเครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ โดยเครื่องสลัดน้้าผึ้งควบคุมด้วยระบบแบบอัตโนมัติ 
โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินและใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง เมื่อสลัดน้้าผึ้งได้ระดับที่
ก้าหนดไว้จะท้าการถ่ายเทน้้าผึ้งจากถังสลัดด้วยระบบท่อแบบอัตโนมัติดูดน้้าผึ้งไปลงถังเก็บ กรองด้วยชุด
ตะแกรงเพื่อกรองเศษขี้ผึ้งและจัดเก็บน้้าผึ้งลงถังเก็บเพ่ือรอรับการบรรจุภัณฑ์  
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เครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ มี 2 ระบบ  ควบคุมด้วยระบบแบบอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
ส่งก้าลังให้กับแกนเหวี่ยง และใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและหมุนได้ 2 ทิศทาง  เมื่อสลัดน้้าผึ้งได้ระดับที่
ก้าหนดไว้จะท้าการถ่ายเทน้้าผึ้งจากถังสลัดด้วยระบบท่อแล้วน้าไปกรองด้วยชุดตะแกรงเพ่ือกรองเศษข้ีผึ้ง 
จุดเด่น 

 เครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Controller 
 ใช้พลังงานขับต้นก้าลัง 2 ชนิด 
o เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5 แรงม้า  
o แบตเตอรี่ 24 โวลต์ DC 

 ใช้ความเร็วรอบที่ 300 – 350 รอบต่อนาที 
 ระบบเปิด ปิด วาล์วเซนเซอร์อัตโนมัติ 
 ชุดจานเปลี่ยนต้นก้าลัง 
 ปั้มส้าหรับดูดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ ขนาด 12 โวลต์ DC 
 วัสดุโครงสร้างตัวถัง และชุดแกนสลัด วัสดุเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 

สมรรถนะ 
 เครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ  
 ใส่แผงคอนผึ้งครั้งละ 8 แผง  
 ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์หมุนแกนเหวี่ยงความเร็วรอบเฉลี่ย 300-350 รอบต่อนาที  
 ใช้เวลาในการเหวี่ยงแกนสลัดเฉลี่ย 25-30 วินาทีต่อครั้ง  
 ดูดน้าผึ้งด้วยปั้มแบบอัตโนมัติ  
 สามารถลดจ้านวนแรงงาน  
 เพ่ิมปริมาณผลผลิตได้มากว่า 
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส้านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายเอกชัย  ไก่แก้ว  (0911181119) 
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ 
Automatic Honey Machine 

 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
เครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ (Automatic Honey Machine) เป็นเครื่องส้าหรับสลัดน้้าผึ้งโดยใช้

แรงเหวี่ยง ควบคุมด้วยอดูโนคอลโทรลเลอร์ ท้างานแบบอัตโนมัติ สามารถใช้พลังงานขับแกนเหวี่ยงได้ 2 
ระบบ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาด 24 V และเครื่องยนต์ขนาด 5 แรงม้า ในการส่งก้าลังหมุนแกนเพ่ือสลัดน้้าผึ้ง
ออกจากรัง ท้างานรวดเร็ว สะดวกในการเคลื่อนย้ายและท้าความสะอาด การสลัดน้้าผึ้งแต่ละครั้ง ได้ครั้งละ 
8 แผงและใช้เวลาประมาณ 25-30 วินาที จึงจะแล้วเสร็จในแต่ละรอบ ส่วนตัวถังและโครงสลัดแผงคอนผึ้งท้า
ด้วยสแตนเลสเกรด 304 ซึ่งในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ 2 ก้อน ใช้งานได้นานติดต่อกัน 6 
ชั่วโมง สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องสลัดน้้าผึ้งไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังใช้แบตเตอรี่
รถยนต์แทนได้ในกรณีที่แบตเตอรี่หมด แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 3 ปี ตัวเครื่องมีอายุการใช้งานนาน 5 ปี 
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หลักการท้างานของเครื่อง 

การท้างานของเครื่องสลัดน้้าผึ้งแบบอัตโนมัติ มีส่วนการท้างานส่งก้าลังสลัดน้้าผึ้ง 2 ส่วน คือการ
ท้างานโดยใช้ชุดสายพานส่งก้าลังจากเครื่องยนต์และชุดสายพานส่งก้าลังจากมอเตอร์ โดยทั้งทั้ง 2 ส่วนนี้ จะ
ส่งก้าลังไปยังชุดแกนเหวี่ยงเพ่ือท้าการสลัดน้้าผึ้ง โดยใช้พลังงานได้ทั้งจากแบตเตอรี่และเครื่องยนต์เบนซิน 
ส่งก้าลังไปยังแกนเหวี่ยง ส้าหรับสลัดน้้าผึ้งออกจากแผงคอนผึ้ง  

  การสลัดน้้าผึ้งโดยใส่แผงคอนผึ้งลงในช่องชุดแกนเหวี่ยงให้ครบทั้ง 8 ช่อง หลังจากนั้นท้าการสลัด
น้้าผึ้งโดยใช้เวลาประมาณ 25-30 วินาที ความเร็วรอบท่ี 300-350 รอบต่อนาที (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดน้้าหนัก
ของแผงคอนผึ้งที่มีน้้าผึ้งอยู่) 

เมื่อสลัดน้้าผึ้งลงในถังแล้ว น้้าผึ้งมีความสูงระดับที่เซนเซอร์ตั้งไว้ จะส่งสัญญาณไฟฟ้าให้ชุดควบคุม
สั่งการให้ปั้มดูดน้้าผึ้งโดยอัตโนมัติออกจากถังสลัดเพ่ือส่งไปยังตะแกรงกรองน้้าผึ้งลงถังเก็บน้้าผึ้งต่อไป และ
จะท้างานวนรอบลักษณะนี้ไปจนกว่าจะหยุดสลัดน้้าผึ้ง 

 
ขนาดมิติและน้้าหนักขอเครื่อง 

ขนาด 75 * 75 * 90  และมีน้้าหนักเครื่อง 85 กิโลกรัม 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย 180,000 บาท/เครื่อง 


