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เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมลด็พริกไทยอบแหง 

 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหงท่ีเสร็จ ใชในการสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ด
พริกไทยอบแหงเทานั้น การสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหงเทานั้น และพริกไทยตองผานการ
อบแหงมาอยางนอง 3-4 แดด ถึงจะนํามาสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยได ในการบรรจุพริกไทย
อบแหงลงไปในตัวเครื่องประมาณ 1-12 กิโลกรัม ใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมงในการทํางานจะไดเมล็ดพริกไทยท่ี
สมบูรณเพ่ือบรรจุจําหนาย จะกอใหเกิดประโยชนแกผูเพาะปลูก  ผลิต แปรรูป และจําหนายพริกไทย  ใน
การสลัดเมล็ดพริกไทยออกจากชอไดรวดเร็ว  สะอาดถูกสุขลักษณะ  เปนการประหยัดระยะเวลาในการสลัด
เมล็ดพริกไทยออกจากกานชอ  เปนการลดตนทุนดานแรงงานคนในการแปรรูปพริกไทย  ตลอดจนชวยรักษา
สุขภาพรางกายท่ีไมตองนั่งแกะเมล็ดพริกไทยเปนเวลานานๆ และลดอาการปวดแสบปวดรอนจากการสัมผัส
พริกไทยเปนเวลานานๆอีกดวย 

 



 

หลักการทํางานของเครื่อง 

         หลักการทํางานของเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง ดังนี้ ตัวเครื่องสลัดและคัด
แยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง เปนเครื่องสําหรับสลัดและคัดแยกเมล็ดพริกไทย ใหหลุดรวงออกจากกาน
ชอและคัดแยกขนาด โดยมีสวนประกอบหลัก 5 สวน ดังนี้คือ สวนท่ี 1 โครงสรางของตัวเครื่องสลัดและคัด
แยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง สวนท่ี 2 ระบบสงกําลังของเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทย
อบแหง สวนท่ี 3 ชุดอุปกรณสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทยอบแหงออกจากกานชอ สวนท่ี 4 ชุดตะแกรง
แยกเมล็ดพริกไทย เศษฝุนผงออกจากกัน และถาดรองรับเมล็ดพริกไทยท่ีสมบูรณ และ สวนท่ี 5 แผงควบคุม
การทํางานของเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง 
          สวนท่ี 1 โครงสรางของตัวเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง สรางข้ึนดวยสแตนเลส 
(Stainless Steel) รูปทรงสี่เหลี่ยมข้ึนรูปและประกอบเขาดวยกันโดยการเชื่อม และการจับยึดดวยโบลต นัต 
และ สกรู มีขนาดความกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร มีลอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน 4 ลอ พรอมท้ังระบบล็อกลอ และสกรูปรับระดับตามลักษณะของพ้ืนจํานวน 4 ตัว 
         สวนท่ี 2 ระบบสงกําลังของเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง โดยมีชุดมอเตอรไฟฟา 
1 เฟส ท่ีใชแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับ 220 V สงถายกําลังไปยัง มูเลสายพานไปยัง ชุดเฟองทดความเร็ว
รอบและสงกําลังไปยัง เพลาชุดอุปกรณสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทย โดยมีมูเลสงกําลังไปยังชุดตะแกรง
คัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยขนาดใหญ และขนาดเล็กเขยาชุดตะแกรงใหเคลื่อนท่ีตามลําดับการทํางานตอไป 
          สวนท่ี 3 ชุดอุปกรณสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทยอบแหงออกจากกานชอ สรางข้ึนเปนถังรูป
ทรงกระบอกผลิตจากสแตนเลสแผน (Stainless Steel) ความหนา 2 มิลลิเมตร โดยการมวนข้ึนรูปและการ
เชื่อม  มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มีการเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.75 มิลลิเมตร โดยรอบจํานวน 1500 รู ภายในติดตั้งชุดสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทยอบแหง ซ่ึง
สามารถบรรจุพริกไทยไดครั้งละ 15 กิโลกรัม ดานบนมีชุดฝาครอบชุดสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทย
อบแหง สามารถเปด-ปด ได และถอดประกอบไดสะดวก โดยมีชุดเพลาควบคุมการหมุนตออยูกับ ชุดสง
กําลังขับหมุนใหชุดสลัดและเก็บกานชอเมล็ดพริกไทยอบแหงหลุดรวงจากกานชอสวนท่ีเปนเมล็ดพริกไทยก็
ผานชุดตะแกรงคัดแยกขนาดตอไปและสวนกานชอจะตกไปยังชุดเก็บกานชอ 
          สวนท่ี 4 ชุดตะแกรงแยกเมล็ดพริกไทย เศษฝุนผงออกจากกัน และถาดรองรับเมล็ดพริกไทยดําท่ีได
สมบูรณ สรางข้ึนจากสแตนเลสแผน (Stainless Steel) ความหนา 2 มิลลิเมตรเปนถังรูปทรงสี่เหลี่ยม มีทาง
ลงลาดเอียง และเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.65 มิลลิเมตร เปนตะแกรงจํานวน 700 รู เพ่ือคัดแยก
ขนาดเมล็ดพริกไทยดําขนาดใหญ และตะแกรงข้ันท่ี 2 สรางข้ึนจากสแตนเลสแผน (Stainless Steel) ความ
หนา 2 มิลลิเมตร เปนถังรูปทรงสี่เหลี่ยม มีทางลงลาดเอียง และเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.55 
มิลลิเมตร เปนตะแกรงจํานวน 700 รู เพ่ือคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยดําขนาดเล็ก จากนั้นเมล็ดพริกไทยจะ
ตกลงยังถาดท่ีสรางข้ึนจากสแตนเลสแผน (Stainless Steel) ความหนา 2 มิลลิเมตร เปนถังรูปทรงสี่เหลี่ยม 
บรรจุจํานวนพริกไทยดําได ไมตํากวา 20 กิโลกรัม จํานวน 3 ถาดเพ่ือรองรับเมล็ดพริกท้ัง ขนาดใหญ ขนาด
เล็ก และเศษพริกไทยหลังนี้ผานขนาดการท้ังหมดก็นําพริกไทยดําท่ีไดจากการคัดแยกขนาดเมล็ดมาบรรจุ
ภัณฑ 
          สวนท่ี 5 แผงควบคุมการทํางานของเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแหง มีจํานวน 1 
ชุด  ซ่ึงเปนชุดแผงควบคุมการทํางานของมอเตอร และระยะเวลาในการสลัดและคัดแยกเมล็ดพริกไทยให
หลุดรวงออกจากกานชอ โดยชุดแผงควบคุมซ่ึงประกอบดวย ทามเมอรตั้งเวลา สวิทช และหลอดไฟแสดง
สถานะ การทํางาน ฟวส และสายกราวดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในขณะใชงาน และสวิตชหยุดการทํางาน



 

 

ฉุกเฉิน ในการควบคุมการทํางานของมอเตอรตนกําลังของชุดสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยออกจาก
กานชอ 
 
ขนาดมิติและน้ําหนักของเครื่อง 

ขนาด (80 cm × 130 cm × 120 cm) และมีน้ําหนักเครื่อง 100 กิโลกรัม 
 

ราคาเชิงพาณิชย 

ราคาขาย........95,000.............บาท/เครื่อง 
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