
ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 



 

ฉ-2 

 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ  083-5064479 
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

 

เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแหง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
           เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติตั้งแต่การ Feed 

กุ้งแห้ง การกะเทาะเปลือก ดูดเศษเปลือกกุ้งแห้ง และคัดแยกขนาด สามารถคัดแยกขนาดกุ้งแห้งได้ 3 ขนาด 

 มีชุดดูดและกักเก็บเศษฝุ่นและเศษเปลือกกุ้งระหว่างการกะเทาะเปลือกกุ้งแห้ง และมีกำลังการผลิต                       

80 กิโลกรัมแห้งต่อชั่วโมง 

 
 

ถาดรองรับกุ้งแห้ง ชุด Feed กุ้งแห้ง 

ถังกะเทาะเปลือกกุ้งแห้ง 
Control Box แบบ 

Auto และ Manual ชุดดูดและกักเก็บ 

เศษเปลือกกุ้งแห้ง 

ตะแกรงคัดแยก
ขนาดกุ้งแห้ง 



 

ฉ-3 

 

หลักการทำงานของเครื่อง 
เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งทำงาน 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) ใส่กุ้งแห้งที่

ผ่านการตากจนได้ความชื้นที่เหมาะสมประมาณ 20 % ลงในถาดรองรับกุ้งแห้งซึ่งเครื่องจะ Feed กุ้งแห้ง                  

¼ ส่วนลงสู่ถังกะเทาะเปลือก 2) กะเทาะเปลือกกุ้งแห้ง 3) การดูดเศษเปลือกกุ้งสู่ถังจัดเก็บ และ 4) การคัด

แยกขนาด 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยทุกกระบวนการจะทำงานแบบอัตโนมัติ

ผ่านการควบคุมด้วยระบบ PLC 

 
ขนาดมิติและน้ำหนักของเครื่อง 

ขนาดกว้าง * ยาว * สูง  (0.8 m × 1.0 m × 1.50 m) และมีน้ำหนักเครื่อง 50 กิโลกรัม 
 

ราคาเชิงพาณิชย์ 
ราคาขาย 75,000 บาท/เครื่อง 


