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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายจักรกริช  ค าทีระ เบอร์โทร 0896350273 
หน่วยงาน : บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 

เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา 

 
 
 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
จากการทดสอบการท างานของเครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคาที่ได้สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้  พบว่า

เครื่องจักรสามารถท างานได้จริงตามฟังก์ชั่นการท างานตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ โดยมีก าลังการ
ผลิตกระเบื้องหลังคา 3.5 แผ่นต่อนาที 210 แผ่นต่อชั่วโมงหรือ 1680  แผ่นต่อวัน ซึ่งมากกว่าก าลังการผลิต
ที่คาดไว้ตามวัตถุประส่งของโครงการก าหนดไว้ที่ 1500 ต่อวัน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกระเบื้องคือสูตร
ส่วนผสมของวัตถุดิบ ความเร็วรอบที่เหมาะสมของลูกกลิ้งอัด  32 rpm ความเร็วที่เหมาะสมของการ
ขับเคลื่อนแม่พิมพ์ของลูกสูบไฮดรอลิกส์เท่ากับ 25 mm/s และความเร็วรอบที่เหมาะสมของลูกกลิ้งบดผสม
เท่ากับ 32 rpm 
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หลักการท างานของเครื่อง 
หลักการท างานของเครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคาเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมวัตถุดิบตามสูตร ๆ ตาม

สูตรของผู้ประกอบการในชุดบดผสมให้วัตถุดิบผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยภายในชุดบดผสมจะประกอบไป
ด้วยเพลาใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วรอบ 32 rpm ส าหรับตีให้เกิดการเข้ากันของวัตถุดิบ จากนั้นส่วนผสม
วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกล าเลียงไปตามสายพานเข้าสู่ชุดการอัดรีดให้เป็นแผ่นกระเบื้องหลังคาต่อไป  แม่พิมพ์
กระเบื้องหลังคาจะถูกดันให้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องด้วยแรงจากลูกสูบไฮดรอลิกส์ผ่านเข้ามาทางส่วนล่างของ
ชุดอัดรีด ในขณะที่ลูกกลิ้งตีส่วนผสมและลูกกลิ้งอัดขึ้นรูปจะท าหน้าที่ร่วมกันในการอัดให้วัตถุดิบผนึกเข้าไป
ในช่องแม่พิมพ์และถูกดันให้เคลื่อนที่ผ่านช่องหัวขึ้นรูปออกมาภายนอกชุดอัดขึ้นรูป  จากนั้นแผ่นแม่พิมพ์จะ
เคลื่อนที่ไปยังชุดใบมีดตัดเพ่ือตัดกระเบื้องให้ได้ขนาด 33 cm x 42 cm เมื่อชิ้นงานกระเบื้องเกิดการคงรูป
แล้วจะถูกน าออกจากแม่พิมพ์โดยหลังจากนั้นแม่พิมพ์จะถูกน าไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในสายการผลิตต่อไป 
ชิ้นงานกระเบื้องที่น าออกจากแม่พิมพ์จะถูกน าไปพักไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงเพ่ือให้เกิดการคงรูปอย่างถาวร
และพร้อมที่จะน าไปจ าหน่ายต่อไป ส าหรับการใช้งานติดตั้งบนหลังคาต่อไป 

 
ขนาดมิติและน้ าหนักของเครื่อง 

282 cm x 215 cm x 120 cm  น้ าหนักของเครื่อง 700 กิโลกรัม 
 

ราคาเชิงพาณิชย์ 
ราคาขาย 550,000 บาท/เครื่อง 


