
ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 



 

ฉ-2 
 

 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นาย เอกรัฐ ชัยวีรสกุล 
หน่วยงาน : บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด 

 

เครื่องซีลถุงแบบตอ่เนือ่ง 

 
คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

ความเร็วของสายพานลำเลียงสามารถเคลื ่อนที ่ได้ 20 เมตร / นาที และชุดซีลสามารถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสูงสุด 1 กิโลกรัม 
หลักการทำงานของเครื่อง 

หลักการทำงานของเครื่องจักรที่เสร็จสมบูรณ์เครื่องจะทำให้ Heater ร้อนตามระดับความร้อนที่
ต่างกัน ความร้อนที่ต่างกัน ความร้อนที่ต่างกันใช้กับถุงขนาดความหนาที่ต่างกันด้วย เมื่อเราทำการปรับค่า
ระดับความร้อนที่หน้าจอ การปรับค่าความร้อนต้องคำนึงถึงขนาดความหนาบางของถุงที่จะนำมาซีล เช่น ถ้า
ถุงมีความบางต้องปรับให้มีระดับความร้อนที่ต่ำเม่ือได้ทดสอบการใช้งานจะรู้เองว่าระดับความร้อนเท่าไหร่ถึง
จะเหมาสม หากถุงมีความหนาเราต้องปรับค่าความร้อนเพ่ิมข้ึนตามระดับความหนาของถุงให้เหมาสม 
ขนาดมิติและน้ำหนักของเครื่อง 

ขนาด 1449x1845x775 และมีน้ำหนักเครื่อง 170 กิโลกรัม 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย 680,000 บาท/เครื่อง 
 


