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เครื่องข้ึนรูปปูนซีเมนตอัตโนมัติสําหรับงานกอสราง  เร่ิมมาจากการพัฒนาเครื่องพิมพสามมิติในชวง 4 
- 5 ปที่ผานมา มีการพัฒนาเครื่องพิมพทั้งเครื่องที่มีความเร็วสูง มีขนาดที่ใหญ แตยังไมมีการพัฒนาดานการ
นําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร และเครืองดื่ม ประกอบกับ แนวโนมการใชงานเคร่ืองพิมพสามมิติมีความ
ตองการใชงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งดูไดจากมีผูนําสินคาจากตางประเทศที่เกี่ยวกับเคร่ืองพิมพสามมิติมาจําหนายใน
ประเทศเปนจํานวนมาก และ มีงานแสดงสินคาท่ีเก่ียวของกับ เทคโนโลยีการพิมพเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก แต
ยังยังคงติดปญหาเรื่องของราคาที่สูงมากของเครื่องขึ้นรูปอาหาร รวมถึงองคความรูทางดานนี้ ซึ่งเปนที่ตองการ
ของตลาดในประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งเครื่องข้ึนรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ดวยวัสดุก่ึงเหลว ควบคุม
ดวยคอมพิวเตอรนี้สามารถตอบสนองความตองการของตลาดในปจจุบันไดเปนอยางดี 

 การทํางานของเครื่องจักร เบ้ืองตน มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 
1  เริ่มจากการนําวัตถุดิบเหลวเทใสกระบอกบรรจุ 
2  เปดเครื่อง เพ่ือสั่งงานใหปมลมทํางานซึ่งมีหนาที่ดันวัตถุดิบเหลวในกระบอกบรรจุ 
3  วัตถุดิบเหลวในกระบอกบรรจุจะใชตัวปรับแรงดันเปนตัวควบคุม 
4  นําโปรแกรม G-Code ของรูปรางชิ้นงานที่ไดทาํมากอนหนานี้ลิงคเขาสูเครื่องดวย

คอมพิวเตอร หรือโดย SD Card 
           5  ทําการเลือกโปรแกรมทํางานที่โปรแกรมของเคร่ืองและเริ่มการทํางาน 
                             6 หัวฉีดจะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ พรอมกับพนวัตถุดิบออกมาเพื่อทําการขึ้นรปูชิ้นงาน  
                             7  เมื่อเสรจ็กระบวนการแลวจึงนําชิ้นงานออกจากฐานวางชิ้นงาน 
                             8  นํากระบอกบรรจุวัตถุดิบเหลวออก  

 
เครื่องข้ึนรูปปูนซีเมนตเหลวสําหรับงานกอสรางอัตโนมัติใชเทคโนโลย่ี LDM (Liquid Deposition 

Modeling) เปนเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ชนิดเดียวกับการใชของเหลวขึ้นรูปแตกตางกันที่ การทํางานของ
หัวฉีด ระบบการลําเลียงปูนซีเมนต และ จังหวะการควบคุมการไหลของปูนซีเมนตโครงสรางเครื่องจักร
ประกอบดวยระบบอัตโนมัติ เคลื่อนที่ตามแกน XYZ บนฐานที่มั่นคง  โดยทั้งหมดถูกควบคุมและสั่งการ ดวย
คอมพิวเตอร ในการทํางานตองใชแรงงานจํานวน 1 คนในการทําโปรแกรม ปอนวัตถุดิบ เดนิโปรแกรม ขณะท่ี
เครื่องทํางานไมตองมีคนอยู และเมื่องานเสร็จก็นําชิ้นงานออกจากเคร่ือง  
         เทคโนโลยี LDM จึงเหมาะงานขึ้นรูปของเหลว และยังสามารถปรับใหใชงานกับปูนซีเมนตไดเปนอยาง
ดี สามารถสรางสรรคงานในรูปแบบตางๆ ที่แปลกใหม นอกเหนือจากที่มีอยู ได นับเปนการตอยอดธุรกิจให
สามารถแข็งขันไดอีกทางหนึ่งดวย และยังสามารถขึ้นรูปบาน ชิ้นสวนประกอบของที่อยูอาศัย เฟอรนิเจอรแบบ
ตางๆ และยังสามารถสรางสรรคชิ้นงานใหมีน้ําหนักเบาไดโดยการใสสวนผสมอื่นๆ และยังคงความแข็งแรงได
อีกดวย



 

 

 

ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเดิม) 

รวมกบั สถาบันไทย – เยอรมัน 

 

พัฒนาโดย : นาย ธวัชชัย อาทกิจ เบอรโทรศัพท 0817337263 

หนวยงาน : บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จํากัด 

เครื่องข้ึนรูปปูนซีเมนตเหลวสําหรับงานกอสรางอัตโนมัต ิ
 เคร่ืองข้ึนรูปปูนซีเมนตเหลวสําหรับงานกอสรางอัตโนมัติ 

Automatic Liquid Cement forming machine for construction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติและสมรรถนะของเคร่ือง 

สามารถขึ้นรปูของเหลวหลากหลายชนิด เชน ปูนซีเมนต ดินขาว ดินคอมปาวด ดินพ้ืนเมือง ดนิเซรา
มิก ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซอน ไดเปนอยางดี ตัวเคร่ืองทําจากเหล็กพับกนัสนิม ตัวเคร่ืองควบคุมดวย
คอมพิวเตอร มีระบบสงดินที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา 

 



 

 

หลักการทํางานของเคร่ือง 
เริ่มจากการนําวัตถุดิบเหลวใสหลอดบรรจุ แลวนําไปใสกระบอกฉีด นําโปรแกรมที่ไดจากการ

คํานวณจากคอมพิวเตอร ใสลงเครื่อง กดปุม สตารท เคร่ืองก็จะสรางสรรคผลงานลงบนจานอาหารตาม
จินตนาการที่ไดวางไว 

 
 
 

ขนาดมิติและน้ําหนักของเครื่อง 
ขนาดกวาง 1200มม.  ยาว 1200มม. สูง 1500มม. และมีน้ําหนักเครื่อง 100 กิโลกรัม 

ราคาเชิงพาณิชย 
ราคาขาย.85,000-120,000 .บาท/เคร่ือง 


