
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ใช้กรีดยางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยทักษะและ
ความช านาญสูง ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายเดือน ในขณะ
ท่ีมีดกรีดยางพาราแบบปรับต้ังและเปล่ียนใบมีดได้ สามรถ
ฝึกฝนให้ใช้งานได้คล่องแคล่วเพียง 1 - 2 สัปดาห์  

2. ด้วยระบบควบคุมความลึกในการกรีดยาง ท าให้หน้ายาง
ไม่เกิดความเสียหาย ช่วยให้ต้นยางพาราของเกษตรกร
รักษาสภาพท่ีสามารถให้ผลผลิตท่ีสม่ าเสมอและยาวนาน
ยิ่งขึ้น 

3. สามารถลดปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสูงในการ
กรีดยางให้กับเจ้าของสวนยางพารา หรือผู้ประกอบการ
ยางพารา อีกท้ังยังสามารถกรีดยางได้รวดเร็วขึ้น 

4. ประหยัดเวลาในการลับใบมีด เนื่องจากสามารถเปล่ียน
ใบมีดได้ทันที และเก็บใบมีดเดิมไว้ลับคมในเวลาท่ีสะดวก 
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มีดกรีดยางพาราแบบปรบัตั้งและเปลีย่น
ใบมีดได ้

มีกรีดยางพาราท่ีใช้อยู่ท่ัวไป  ไม่มีช้ินส่วนท่ีช่วยป้องกัน
การบาดลึกเกินไปของคมมีดและปรับความหนาบางของรอย
กรีดโดยตรงได้  การกรีดยางพาราให้ได้รอยกรีดท่ีถูกลักษณะ
และตรงตามความต้องการจึงขึ้นอยู่กับความช านาญเพียง
อย่างเดียว ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและระยาเวลานานหลาย
เดือนจึงจะมี ทักษะเพียงพอในการกรีดยาง แต่มีดกรีด
ยางพาราท่ีได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้  มีอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกันการ
กรีดลึกเกินไปโดยตรง  และสามารถปรับต้ังคมมีดให้เกิดรอย
กรีดท่ีหนา/บางตามท่ีต้องการได้  โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้องใช้
ความช านาญมากนัก  อีกท้ังยังช่วยให้เกษตรกรกรีดยางพารา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาหน้ายางเสียหายและ
ได้ผลผลิตท่ียาวนาน ด้วยความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น 
ท าให้นายเกรียงศักด์ิ งามแสน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีดกรีดยางพารา
ได้รับรางวัลท่ี 1 ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยการ
สนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ 

เพื่อให้ส่ิงประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยได้รับการต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมกับ
สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ นายเกรียงศักด์ิ งามแสน ในการ
ออกแบบและพัฒนามีดกรีดยางพาราแบบปรับต้ังและเปล่ียน
ใบมีดได้ ในเชิงพาณิชย์เพื่อการทดลองตลาดต่อไป  
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ส่วนประกอบของมีดกรีดยางพารา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการใช้งาน ง่าย และ สะดวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
  เล่ือนใบมีดออกเพื่อกรีดบางๆ 
 เล่ือนใบมีดเข้าเพื่อกรีดหนาขึ้น 
แล้วกรีดยางด้วยวิธีท่ัวไปตามปกติโดยไม่ต้องใช้ทักษะสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“สะดวก ง่าย คุ้มค่า ปลอดภัย ประหยัดเวลา” 
 

มีดกรีดยางพาราแบบปรับต้ังและเปลี่ยนใบมีดได้ ได้รับ
การออกแบบให้มีขนาดถนัดมือ ใช้งานสะดวก ดูแลรักษา
ง่าย ในราคาท่ีคุ้มค่า มีความปลอดภัยในการใช้งาน และ
ประหยัดเวลาในการกรีดยางและฝึกฝนให้ช านาญ 
 

 
จุดเดน่หรือกลไกการท างาน 

1. มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดลึกเกินไปของคม
มีดได้โดยตรง 

2. สามารถปรับความลึก  ความหนาบางของการ
กรีดล าต้นยางพาราได้ 

3. สามารถส ารองและเปล่ียนใบมีดได้ 
4. ใช้งานง่าย  ไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนนาน 

 
 
 
 
 

1. ใบมีด สามารถถอด และ
เลื่อนปรับระดับเพ่ือให้ได้ระดับ
ความหนา/บางในการกรีดยาง 

2. เดือยก าหนดระดับ
ความหนา/บาง ควรให้ห่าง
จากปลายใบมีดประมาณ 
2 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกัน
หน้ายางเสียหาย 
 

3. คันโยก เพ่ือเปลี่ยน
ใบมีดหรือปรับระดับใบมีด 
และกดลงเพ่ือล็อกใบมีด 
 

4. ด้ามจับโลหะ น้ าหนักใกล้เคียง
กับมีกกรีดยางทั่วไปเพ่ือให้ เกิด
ความคุ้นเคย 
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