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เคร่องผลิตคราฟโซดาระบบกึ่งอัตโนมัติ
A Semi-Automatic Kraft Soda Beverage Production Machine

ภายใต� โครงการพัฒนาต�นแบบเคร่องจักร เคร่องมือและอุปกรณ�เพ่อการผลิตระดับชุมชน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน�วยงานสนับสนุน: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทยาสาตร� วจัยและนวัตกรรม

หน�วยงานร�วม: สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู�พัฒนา: นายสมนึก วันละ และคณะ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วทยาลัยเทคนิคแพร�

โทร. 086 654 3265  Email: wsomnerk@gmail.com

•  ส�วนประกอบหลัก ได�แก� ส�วนที่1 เป�นส�วนของงานโครงสร�างซึ่งออกแบบเป�นรูปทรงกระบอกมีฝาป�ดบนล�าง สามารถเติมวัตถุดิบได� 100 

ลิตร/ครั้ง มีวาล�วควบคุมของไหลซึ่งประกอบด�วยวัตถุดิบและแก�สคาร�บอนไดออกไซด� เป�ดได�ทั้ง 1 ด�านพร�อมระบบเซนเซอร�อุณหภูมิ

วัสดุทําจากสแตนเลส ส�วนที่2 ประกอบด�วยชุดอุปกรณ�ควบคุมแรงดันสารนํ้าผลิตภัณฑ�รูปแบบต�างๆ ไปตามท�อลําเลียง ส�วนที่3 เป�นส�วนกําเนิด

ความร�อนชนิดอินฟาเรด เชื้อเพลิงจากแก�สหุงต�ม ควบคุมการทํางานด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�สามารถตัดต�อการทํางานซึ่งจะเชื่อมความสัมพันธ�

กับชุดควบคุมอุณหภูมิ และ ส�วนที่4 ซึ่งเป�นส�วนดึงความร�อนออกจากผลิตภัณฑ�โดยใช�หลักการถายเทความร�อนแบบฉับพลันโดยอาศัยหลักการ

พาสเจอร�ไรท�

• ใช�มอเตอร�ไฟฟ�ากระแสตรง/สลับ

• หลักการทํางาน: ควบคุมการทํางานด�วยไมโครคอนโทรลเลอร� มีระบบควบคุมระดับแรงดันและอุณหภูมิ มีโซลินอยด�วาล�วปล�อยแก�สส�วนเกิน

ในระบบ ส�วนกําเนิดความร�อนชนิดอินฟาเรด ใช�เชื้อเพลิงจากแก�สหุงต�ม ควบคุมการทํางานด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�สามารถตัดต�อการทํางาน

ซึ่งจะเชื่อมความสัมพันธ�กับชุดควบคุมอุณหภูมิ มีการดึงความร�อนออกจากผลิตภัณฑ�โดยใช�หลักการถ�ายเทความร�อนแบบฉับพลันโดยอาศัย

หลักการพาสเจอร�ไรท� มีระบบแจ�งเตือนการทํางานเมื่อเกิดเหตุผดพลาด 

• กําลังการผลิต: 220 ลิตรต�อรอบการผลิต

• ขนาดเคร่อง: 120 x 120 x 160 cm. /นํ้าหนัก 150 กิโลกรัม

• ราคาเชิงพาณิชย�โดยประมาณ: 350,000 บาท 

   ความเป�นมาของการพัฒนา “เคร่องผลิตคราฟโซดาระบบกึ่งอัตโนมัติ” วสาหกิจชุมชนฮักแป� ออแกนิค ฟาร�ม ตําบลร�องกวาง อําเภอ
ร�องกวาง จังหวัดแพร� มีผลิตภัณฑ�หลักคือ เคร่องดื่มนํ้าผลไม�หลากรสชาติ ผลิตภัณฑ�ได�แก� คราฟโซดาอัดแก�สกลินกล�วย ในกระบวนการผลิต

คราฟโซดาของทางกลุ�ม มีขั้นตอนการหมักวัตถุดิบในถังพลาสติก ซึ่งไม�สามารถควบคุมคุณภาพได� เกิดกลินไม�พงประสงค� เนื่องจากต�องมีการ

เป�ดฝาถังหลายครั้งเพ่อสังเกต ทําให�เกิดการปนเป��อนได�ง�าย เคร่องจักรต�นแบบที่พัฒนาข้นจะช�วยลดการปนเป��อนในกระบวนการผลิตและช�วย

ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ�ได�เป�นอย�างดี

   


